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ABSTRAK 

 
Sebuah Proyek yang berlokasi di daerah suban profinsi jambi akan melakukan pemancangan untuk 

membangun sebuah bangunan baru, akan tetapi pada daerah sekitar pemancangan terdapat sebuah 

alat kompresor yang sangat sensitif terhadap getaran, apabila kompresor tersebut terhenti maka akan 

mengakibatkan kerugian yang sangat banyak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memodelkan 

perambatan getaran pada medium tanah dengan menggunakan program PLAXIS 2D, serta 

menganalisis dampak dari getaran tersebut pada jarak tinjauan yang sudah di tentukan. Dari hasil 

analisis didapatkan kesimpulan bahwa getaran yang di hasilkan pada jarak yang sudah di tentukan 

tidak melebihi toleransi kecepatan rambatan getaran dari kompresor, serta getaran yang di hasilkan 

pula tidak menimbulkan kerusakan untuk struktur terdekat. 

 

Kata Kunci: getaran akibat pemancangan, getaran tanah, kecepatan perambatan getaran. 
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ABSTRACT 

 

A project located in suban area of Jambi Province will driving piles to build a new building, but in 

the area around the pile driving there is a device that is very sensitive to vibration, if the compressor 

will be sterilized which will result in huge losses. The purpose of this study is to model the vibration 

propagation of the soil medium using the PLAXIS 2D program, and to analyze the impact of the 

vibration on the predetermined distance of the review. From the analysis results obtained the 

conclusion that the vibrations generated at a distance that has been specified does not exceed the 

tolerance of the vibration vibration speed of the compressor, and the vibrations generated also do 

not cause damage to the nearest structure. 

 

Keywords: vibration due to pile driving, ground vibration, vibration propagation speed. 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Pondasi adalah bagian struktur yang  berfungsi untuk menahan struktur di atasnya 

(Liu & Evett, 2008). Pondasi terdiri dari pondasi dangkal dan pondasi dalam. 

Pondasi tiang merupakan salah satu contoh dari pondasi dalam . Berdasarkan 

metode instalasinya pondasi tiang dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu pondasi tiang 

pancang dan pondasi tiang bor.  

Pondasi tiang pancang dipasang dengan cara dipancang. Pemancangan 

dilakukan menggunakan Drop Hammer, Diesel Hammer, Hydraulic Hammer, 

ataupun Vibratory Hammer. Proses pemancangan menghasilkan getaran, getaran 

yang dihasilkan membutuhkan medium dalam perambatannya. Perambatan getran 

tersebut terjadi melalui medium perambatan, yang salah satunya berupa zat padat 

yaitu tanah. Getaran yang dirambatkan dapat menimbulkan gangguan. Gangguan 

yang dihasilkan dapat mengganggu warga sekitar dalam bentuk polusi suara 

maupun getaran, lebih parahnya lagi dapat merusak struktur bangunan ataupun 

instalasi disekitarnya.  

Pada proyek suban compression Jambi akan dilakukan pemancangan 

pondasi tiang pancang, sedangkan pada jarak 200m terdapat alat berupa kompressor 

yang sangat sensitif terhadap getaran, maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk 

penyelidikan lebih lanjut terhadap seberapa besar getaran yang dapat ditoleransi 

dengan jarak 200m sehingga tidak menibulkan gangguan-gangguan ataupun 

kerusakan struktur ataupun instalasi di sekitar akibat getaran pemancangan. 

 

1.2 Inti Permasalahan 

Penelitian ini menganalisis besar getaran yang dihasilkan dan merambat melalui 

medium tanah akibat operasi pemancangan tiang pancang, serta dampak yang dapat 

terjadi dengan menggunakan program Plaxis. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dilakukan antara lain untuk:  

1. Mensimulasi dan menganalisis efek getaran akibat pemancangan 

terhadap struktur terdekat dengan menggunakan program Plaxis 2D.  

2. Mengetaui besar getaran akibat pemancangan yang merambat melalui 

tanah. 

3. Menganalisis dampak getaran yang merambat pada kasus proyek Suban 

Compression di Jambi. 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

Untuk memecahkan inti permasalahan dan mencapai tujuan penelitian dengan 

tepat, lingkup pembahasan di batasi sebagai berikut:  

1. Melakukan analisis vibrasi berdasarkan data lapangan dari proyek 

Suban Compression di Jambi. 

2. Parameter yang didapat akan dianalisis menggunakan metode elemen 

hingga (program komputer Plaxis 2D). 

3. Gangguan akibat pemancangan yang di analisis merupakan gangguan 

yang mempengaruhi struktur maupun instalasi sekitar proyek Suban 

Compression di jambi. 

1.5 Metode Penelitian 

1.5.1 Studi Literatur 

Studi literatur merupakan metode pemahaman mengenai teori-teori dasar yang akan 

digunakan untuk melakukan analisis dengan mengkaji literatur-literatur. Literatur 

yang digunakan berupa buku teks, jurnal, atau artikel, baik media cetak maupun 

media elektronik.  

1.5.2 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan guna mencari data-data yang diperlukan untuk 

melakukan analisis. Data sekunder yang digunakan dalam skripsi ini berasal dari 

proyek Suban Compression di Jambi, seperti:  

1. Data tanah (N-SPT dan Boring Log). 

2. Denah pemancangan tiang. 

3. Data pemancangan tiang (Vibrasi) 
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1.5.3 Analisis Data dan Perhitungan 

Metode analisis dan perhitungan dilakukan dengan membuat model sederhana 

getaran akibat pemancangan dalam program Plaxis. Metode ini bertujuan untuk 

mengetahui besar frekuensi, amplitude serta peak hour velocity maksimum yang 

dihasilkan akibat proses pemancangan agar tidak menganggu struktur disekitarnya 

dan tidak mengalami kerusakan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian akan disusun berdasarkan sistematika seperti berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

 Bab 1 menjelaskan latar belakang masalah, inti permasalahan yang 

dihadapi, tujuan dilakukannya penelitian, lingkup bahasan, metode 

penelitian, sistematika penulisan serta diagram alir. 

BAB 2 STUDI PUSTAKA 

 Bab 2 menjelaskan teori-teori dasar yang digunakan sebagai acuan dalam 

melakukan analisis ini. 

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab 3 menjelaskan penentuan parameter tanah yang digunakan, 

menjabarkan langkah-langkah analisis menggunakan Plaxis. 

Bab 4 Analisis dan Pembahasan 

 Bab 4 Menjabarkan hasil dari simulasi program Plaxis, menganalisis 

besarnya frekuensi, amplitude, dan peak hour velocity yang dihasilkan. 

Bab 5 Kesimpulan dan Saran 

 Bab 5 menjelaskan kesimpulan berdasarkan dari hasil analisis menggunakan 

program Plaxis dan memberi saran untuk kedepannya. 

 



1-4 

 

1.7 Diagram Alir 

Mulai

Studi Literatur
Pengumpulan 

data

 Data tanah (N-SPT).
 Denah Pemancangan 

tiang.
 Data pemancangan 

tiang ( Vibrasi).

 Pengaruh proses 
pemancangan bagi 
lingkungan sekitar.

 Batasan gangguan.
 Penggunaan Plaxis.
 Formula-formula 

untuk analisis

Menentukan parameter tanah dan 
korelasi yang digunakan

Memodelkan menggunakan plaxis

Mengintepretasikan hasil dan menganalisis

Kesimpulan

Selesai

 

                              Gambar 1.1 Diagram Alir 
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